Deklaracja wtasciwoséci uzytkowych

Nr 1/2021/BB/M15

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bloczek betonowy 12x24x38 M15

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Bloczek betonowy 12x24x38 M15

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Wyréb budowlany z betonu kruszywowego przeznaczony do zastosowania w konstrukcjach murowych
otynkowanych i nieotynkowanych , przenoszgcych obcigzenia lub do $cian samonosnych . Wyréb moze by¢
stosowany do $cian jednowarstwowych sszczelinowych , dziatowych , oporowych i $cian piwnic zabezpieczonych
przed penetracja wody i bezposrednim wplywem warunkéw atmosferycznych.

4. Producent:
Kopalnia Surowcéw Mineralnych S. Mroczek T. Szczeparniski Spétka Jawna
Parsecko 98B, 78-400 Szczecinek
NIP : 673-185-11-41

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwogci uzytkowych:
System 4

6.  Norma zharmonizowana:
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czg$€ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Dtugosé 380 mm
Wymiary Szerokosé¢ 240 mm
Wymiary i Wysokos¢ 120 mm
odchytki Odchytki Kategoria D1
wymiaréw : = : - -
Odchytki Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia NPD
wymiardw
Réwnolegtosé powierzchni ktadzenia NPD

Ksztatt i budowa

Srednia wytrzymato$é na Sciskanie 15 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie Kategoria elementu Kategoria Il
Kierunek obcigzenia Prostopadle do powierzchni ktadzenia
Reakcja na ogieri Euroklasa A1
Absorpcja wody Nie eksponowac na zewnatrz
Przepuszczalnosé pary wodnej ( ustalone wg ISO 12572) u=5/15(wg. PN-EN 1745:2012)
Gestosc brutto (stan suchy) 2100 kg/m® +/- 10%
Izolacyjno$¢ od bezpoérednich Ksztatt Patrz: Ksztatt i budowa
S Wymiary i odchytki wymiaréw Patrz: Wymiary i odchytki wymiaréw
515 . i Dla zapraw ogélnego stosowania i zapraw lekkich:
Wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie 0,15 N/mm2
Wytrzymato$é spoiny (ustalone wg EN 1052-2/EN 1052-3) Dla zapraw do cienkich spoin: 0,3 N/mm
Mrozoodpornosé, ubytek masy Nie eksponowaé na zewnatrz

Substancje niebezpieczne Nie zawiera

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiaéciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego powyzej.
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