DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 01/BPB/2022

1. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ptyta Azurowa MEBA 10x40x60

2.  Oznaczenie typu wyrobu:
Ptyta Azurowa MEBA 10x40x60

3.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykowane plyty aiurowe przeznaczone do wykoriczenia zewnetrznych powierzchni brukowanych dla ruchu pieszego i kotowego, do
wzmocnienia skarp i rowéw, w zast iach w ktérych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sq wystarczajqce, zgodnie z odrebnymi
przepisami inZynierii komunikacyjnej lub projektem uwzgledniajgcym deklarowane wiasciwosci uzytkowe.

4. Nazwai adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Kopalnia Surowcéw Mineralnych S. Miroczek T. Szczepaniski Spétka Jawna Parsecko 98b 78-400 Szczecinek
5.  System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlaciwosci uzytkowych:

System 4
6.  Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1339:2005/PN-EN 1339:2005 AC 2007 - ,, Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badar”.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
lub zastosowari

Wiasciwosci Odchytki od wymiaréw Diugosé Szerokosé Wysokosé
asciwoscl +5/.5 mm +5/-5 mm +3/-3 mm
geometryczne i :
Wymiseydixszer XWys I homm 400 mm 100 mm
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnegtrznego Zadovalajaca

Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie Zadowalajaca

Zadowalajaca

Trwatosé
Klasa 70(7)
Wytrzymatosé na zginanie
L . Klasa 2(T)
Reakcja na ogien Al
NPD

Witasciwosci cieplne

8.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 na wyfaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat (-a)

(miejsce i data wydania) Dﬂmjgu. ("(‘pOdpis)-

hoi.
H%aapk;
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Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Klasa oraz znakowanie

Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem

Ubytek masy po badaniu
zamrazania/rozmrazania kg/m?

soli odladzajacych Klasa 3(D) Warto$¢ srednia < 1.0 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie przekracza > 1.5
et . Klasa 4(1) <20 mm
Odpornosé na $cieranie
Nasigkliwos¢ % masy
Odpornosé na warunki atmosferyczne
(nasigkliwos¢) Klasa 2(B) <6%

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr. 01/BPB/2022 i podany w pkt. 1 niepowtarzalny kod typu wyrobéw dotyczy

nastepujacych wyrobéw:

Betonowa ptyta brukowa 60x40x10 cm

W imieniu producenta podpisat:

85
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