Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Nr 01/2021/PB

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Pustak betonowy 20x20x50

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Pustak betonowy 20x20x50

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Wyrob budowlany z betonu kruszywowego przeznaczony do zastosowania w konstrukcjach murowych
otynkowanych i nieotynkowanych , przenoszacych obciazenia lub do $cian samonos$nych . Wyr6b moze by¢
stosowany do $cian jednowarstwowych ,szezelinowych , dziatowych , oporowych i §cian piwnic zabezpieczonych
przed penetracja wody i bezpo$rednim wptywem warunkéw atmosferycznych.

4. Producent:
Kopalnia Surowcéw Mineralnych S. Mroczek T. Szczepariski Spétka Jawna
Parsecko 98B, 78-400 Szczecinek
NIP : 673-185-11-41

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych:
System 4

6.  Norma zharmonizowana:
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$é 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykiymi i lekkimi)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Diugoéé 500 mm
Wymiary Szerokosé 200 mm
Wymiary i Wysokosé 200 mm
odchytki Odchytki Kategoria D1
wymiaréw -
Odchytki Ptaskosé¢ powierzchni kfadzenia NPD
wymiaréw
Réwnolegtos¢ powierzchni kfadzenia NPD

Element murowy zwykly ksztattu regularnego z

Ksztatt i budowa s Al e
drazeniami i zagtebieniami bez systemu ztgczy

Srednia wytrzymatoé¢ na éciskanie 15 N/mm?
Wkraymiloge nastiskale Kategoria elementu Kategoria Il
Kierunek obcigzenia Prostopadle do powierzchni kfadzenia
Reakcja na ogieni Euroklasa A1
Absorpcja wody Nie eksponowac na zewngtrz
Przepuszczalnos¢ pary wodnej ( ustalone wg 1SO 12572) u=5/15(wg. PN-EN 1745:2012)
Gestos¢ brutto (stan suchy) . 2100 kg/m?® +/- 10%
Izolacyjnos¢ od bezposrednich Ksztatt Patrz: Ksztatt i budowa
dzwiekd 5 — ; -~
SISO Wymiary i odchytki wymiaréw Patrz: Wymiary i odchytki wymiaréw
G, i - Dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw lekkich:
Wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie SAARIaNIOE gols N/mm2 P
Wytrzymatosé spoiny (ustalone wg EN 1052-2/EN 1052-3) Dla zapraw do cienkich spoin: 0,3 N/mm
Mrozoodpornos¢, ubytek masy Nie eksponowacé na zewnatrz

Substancje niebezpieczne Nie zawiera

8. Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltgczng odpowiedzialnosé
producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu Producenta podpisat:
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